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Pruvodni zprava

Projekt fedi zménu uzivani stavajici dilny pro §vadleny umisténé v 1.NP objektu C skoly
na specialni u¢ebnu ,,Kuchytiské studio®. Diivodem této zmény je realizace uprav
stavajicich prostor v rdmci projektu UNIV2 kraje, do kterého je Odborné ucilist€ zapojeno.
V Kuchyniském studiu bude probihat vyuka rekvalifika¢nich kurzi a zkousky dil¢ich
kvalifikaci potravinaiskych obori. Zamérem je zlepSeni podminek pro vyuku dospélych,
aby Kuchynské studio odpovidalo vSem pozadavkim na vyuku v kurzech sméfujicich k
ziskani dil¢ich kvalifikaci v kuchafskych, cukrafskach a pekafskych oborech. V soucasné
dobé se jedna o tyto dil¢i kvalifikace:

- Vyroba knedliki (kod: 65-013-E)

- Pfiprava pokrmi pro rychlé obcerstvent (kod: 65-003-E)

- Kuchat expedient (kod 65-011-E)

- Vyroba trvanlivého peciva (kod: 29-004-E)

- Vyroba ne¢okoladovych cukrovinek (kod: 29-027-E).

V nové vytvofeném Kuchyiiském studiu je planovana také vyuka béhem pilotniho
odzkouseni nové vytvofenych vzdélavacich programii kuchafského, cukrafského a
pekaiského zaméfeni a dale jejich b&Zna realizace. Vzhledem k tomu, ze naSe obory jsou
uréené pro osoby se specialnimi vzdélavacimi potfebami, tvoif prakticka stranka
vyznamnou ¢ast vyuky.

Nové Kuchyiiské studio bude dale uréeno pro nepravidelnou vyuku 74k potravinarskych
oborti. Budou zde realizovany srovnavaci, komisionalni a zavérecné zkousky zaki, nov€ se
zde také uskuteéni Oborové semindfe 74k 3.ro¢niki, které budou pofadané v ramei SVP
oboru kuchaftské prace.

V novych prostorach se budou také uskutec¢iiovat kuchaiské soutéze zaka, které se na
nasi skole realizuji kazdym rokem.

Dalsi vyuziti studia, které se nabizi, je pofadani odbornych seminéiii a pfedvadécich akei
v ramci Vychodoceské pobocky AKC, jejiz je naSe Skola ¢lenem.

Soucasti nového pracovisté bude 1 &ast pfedvadéci, kde se budou prezentovat
piipravované pokrmy, déle prostor pro slavnostni prostieni tabule a Cast k sezeni pro
ucastniky seminafu a pfedvadécich akei.

V kuchyni bude pracovat skupina maximalng 6 G¢astnikli pod vedenim ucitele odborného
vyeviku.

Popis ¢innosti

Pfed zahdjenim prace pouziji ucastnici vyuky samostatnou $atnu, vytvofenou v ramci
projektu, vybavenou Satnimi skiffikami a umyvadlem, kterd nebude urcena pro stavajici zaky
skoly. V prostorach této Satny se prevléknou a pfezuji do pracovniho odévu a nastoupi k
vyuce v Kuchyiiském studiu.

V prostorach studia jsou navrZena tato pracoviste:

Syrové maso — vybavené piiruéni chladni¢kou, pracovnim stolem s dfezem, Spalkem na
maso a umyvadlem s bezdotykovou baterii. Dodavky masa budou probihat spolecné
s dodavkami do stavajici cviéné kuchyng, odkud se mnozstvi masa, stanovené na denni
vyuku, pfenese v uzaviratelnych boxech do piiruéni lednice, urcené pro skladovani syrového
masa v Kuchyiiské studiu. Kuchynské opracovani masa bude probihat na pracovnim stole,
kde bude maso ve diezu omyto a dale upravovano béznym zpiisobem na masovém Spalku.
Jeho tepelné zpracovani bude uskute¢néno na varném centru, umisténém uprostied kuchyné,
piipadné v peéici troubé v teplé kuchyni. NoZe a dal3f kuchyiiské nacini, urCené pro piipravu
syrového masa, budou uloZeny v zasuvkach, umisténych v pracovnim stole. Pekace a
nadobi, uréené pro tepelnou Gpravu masa, budou umistény na polici pod stolem.



Zelenina — pracovisté je vybavené diezem a pracovnim stolem se zasuvkami a rostem.

Dodavana zelenina bude uskladnéna v prostorach stavajici cvicné kuchyné. Zde se
potiebné mnozstvi, urCené na vyuku, oddéli, hrubé ocisti a takto oci$téna zelenina bude
prenesena ve specidlnich boxech do prostor Kuchyriského studia na pracovisté Zelenina. Zde
probéhne jeji predbézna priprava pro potieby kuchyné na pracovnim stole. Naéini pro
zpracovani zeleniny bude ulozeno v zasuvkach ve stole a nddoby na rostu pod stolem. Dfez
bude slouzit k do¢isténi zeleniny.

Studena kuchyné — tento tsek bude vybaven diezem, chladni¢kou, chladici vitrinou a
pracovnim stolem s posuvnymi dviiky, ve kterém bude uloZeno nadobi na pfipravu vyrobku
studené kuchyné, a zdsuvkami na noze a ostatni nacini. Na stole bude umistén nafezovy stroj
na krajeni uzenin, syrt a peciva a digitalni vdha. Do dfezu se budou odcezovat napt.nalevy
ze sterilované zeleniny apod. Chladni¢ka s plnymi dvefmi bude uréena na skladovani
surovin pro pripravu vyrobkli studené kuchyné (uzeniny, syry, tuky a mlééné vyrobky,
sterilovana zelenina apod.) a chladici prosklena vitrina bude slouzit k uchovavani hotovych
vyrobku studené kuchyné do doby expedice.

Vejce — pracovisté bude vybaveno umyvadlem, dfezem a pfiruéni lednici, nad dfezem
bude probihat rozbijeni vajec. Vejce budou doddvana spoleéné s dodavkami do stavajici
Skolni kuchyné, kde budou premistény do specialnich uzaviratelnych a omyvatelnych boxad a
pfenesena do Kuchynského studia. Zde budou uskladnéna v piiru¢ni lednici oddélené od
ostatnich potravin. K jejich zpracovani dojde v souladu s danymi lhdtami spotieby. Na myti
rukou bude ur¢eno umyvadlo vybavené bezdotykovou baterii.

Tepla kuchyné — zde bude umistén pracovni stil se zasuvkami a polici, pro ukladani
nadobi a nacini, urenych pro praci na tomto useku. Déle zde budou dvé pecici elektrické
trouby, umisténé nad sebou ve stojanu. Na tomto pracovisti bude probihat zejména tepelna
Uprava masa, vyrobkll z tést a pfiloh. Maso bude pfineseno z tseku syrového masa
predbézné kuchynsky opracované, okofenéné a pfipravené k tepelné upravé v nadobg,
urcené k peceni. Vyrobky ztést sem budou pfineseny jiz pfipravené k tepelné upravé
v pekaci ¢i jiné vhodné nadobé.

Tésta —zde bude pracovni stil se zasuvkami a polici, na kterém bude umisténa viha. Na
stole bude probihat pfiprava vyrobkl z riznych druht tést. Vedle tohoto stolu bude stolek,
na kterém bude umistén kuchynsky robot (3lehdni, hnéteni). Suroviny na pfipravu tést budou
skladovany ¢4ste¢né na pracovistich Kuchyiského studia (vejce, tuky, mléko) a Caste¢né
v centralnim skladu stavajici kuchyné (mouka, cukr apod.), odkud se bude pfinaset vzdy
mnozstvi, potfebné na vyuku. Nac¢ini a nadobi na pfipravu tést bude uloZeno v zasuvkach a
na policich pracovniho stolu v tomto useku. K tepelné Gpravé vyrobki, zpracovanych v této
¢asti studia, bude dochazet jednak na useku Tepla kuchyné (peceni) a jednak v oblasti
Varného centra (vareni, duseni, smazeni).

Varné centrum — je misténo uprostied kuchyné a sestava ze dvou varnych elektrickych
desek na atypické skiini, ve které je uloZzeno nadobi. Na téchto el.deskach budou tepelné
upravovany vafenim, duSenim a smazenim vyrobky, pfipravované na tusecich Syrové maso,
Zelenina, Vejce, Tésta.

Predvadéci plocha (Expedice), na které bude prezentovano dohotoveni vyrobki v ramci
odbornych seminaft a ostatnich akci, probihajicich ve studiu je situovana v ¢ele studia na
skifi o vySce do 90cm. Ve skiini je prostor pro uloZeni bilého nadobi. Cerné nadobi bude
uloZeno na policich pod stoly na jednotlivych pracovistich. Na ¢ast predvadéci navazuje
prostor, urCeny k sezeni pro Ucastniky téchto akci, pfipadné pro ¢leny komisi pfi konani
soutézi a planovanych zkousek zaki. K t€mto ucelim budou slouzit dva stoly a Sest zidli,
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zkousek.
Umyvani bilého a cerného niddobi bude provadéno na dvou pracovistich. K umyvani




bilého nadobi bude slouzit my&ka a k jeho predmyti diez. Cerné nadobi bude umyvano ve
dvoudiezu. Na odkladani umytého nadobi bude pouzito pojizdného voziku, ze kterého bude
nadobi odnaseno zpét na jednotlivé useky kuchyné.

Planovany ¢as vyuziti
Prezkusovani zakd 1x za ¢tvrtleti (2 dny — 4 hodiny denn¢)
Zakovské soutdZe 1x za ¢tvrtleti (1 den — 7 hodin denng)
Rekvalifikace dospélych 1x za 2 mésice (16 dni — 5 hodin denn¢)

Predpokladané maximalni mnoZstvi pripravovanych pokrmu
Dle programu vyuky je vjednom vyukovém dni do 20 porci, coz piiblizné odpovida
nasledujicimu mnozstvi surovin: cca 2kg masa, 2kg mouky, 2kg zeleniny, 500g cibule,
400g majonézy, 30 vajec, 1kg uzenin a syrd, 1kg tukt, 4kg brambor, 2] mléka, 1,5 kg ryze,
obilovin nebo lusténin a piiméfené mnozstvi dalSich potravin dle platnych receptur
ptipravovanych pokrmu.
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Technicka zprava

Stavajici technicky stav mistnosti uréené pro Kuchyiiské studio
Stény jsou zdéné z keramickych materiald omitané vapennou maltou. Severni sténa je
feSena jako vyzdivka s nikami mezi nosnymi sloupy. Ve sténé jsou téZ vedeny stoupacky
vody a kanalizace. Niky jsou oblozeny dfevénym obkladem a jsou v nich zabudovany
skfin€. Jizni sténu tvoii okna a nové podparapetni sendvic¢ové konstrukce s radiatory UT a
svislymi stoupackami UT. Tato sténa zistane nedotéena. Zapadni sténa je pficka mezi
stavajici kancelafi a dilnou. Vychodni sténa je rovnéZ stavajici pficka s dveimi do
stavajiciho skladu.
Strop je tvofen monolitickou Zelezobetonovou konstrukci o tloust'ce 16 cm na severni strané
u chodby (celkova tloustka s mazaninou 31 ¢m) a tloust'ce 30 cm na jizni stran& u oken
(celkova tloustka s mazaninou 45 cm).
Podlaha na monolitické stropni desce nad technickym podlazim je tvorena betonovou
mazaninou o tloustce 15 cm s findlnim povrchem podlahové krytiny
Osvétleni mistnosti tvofi zafivkova télesa upevnéna na kabelovych rostech
Ptivody k Sicim strojlim jsou svedeny z kabelovych ro$ti pod stropem
Umyvadlo je umisténo v nice severni stény

Navrhované stavebni tipravy

V3echno stdvajici vybaveni a zafizeni v mistnosti Kuchytiského studia bude investorem vyklizeno
pfed pfedanim staveniSté. Odstranéni stavajicich elektrickych rozvoda bude provedeno az v rdmci
stavby odbornou firmou.

D

2)

3)

4)

Stavebni konstrukce v mistnosti Kuchyiiského studia bude realizovany sadrokartonovymi
pfickami o vySce 1300mm oddélujici jednotliva pracovisté o tloustce 100mm u pricek
oboustranné obloZenych a 90mm u pfi¢ek jednostranné obloZenych (konstrukce dle
montazniho postupu Knauf W111). Pied severni sténou bude instalaéni ptedsténa o tloust'ce
125mm a vySce 2600mm (konstrukce dle montazniho postupu Knauf W628). Pfed vychodni
st€nou je instala¢ni predsténa (konstrukce dle montdZniho postupu Knauf W623) o tloustce
125mm a vySce 2600mm. Pfed jizn{ sténou je ve vzddlenosti 735mm instala¢ni piicka o
tlout’ce 190mm a vySce 1300mm (konstrukce dle montazniho postupu Knauf W116).
Rozte¢ svislych profili v pfickach a predsténach do vysky 1300 mm (pod obklad) je
maximalné 420mm. Volné konce délicich pii¢ek budou zpevnény svislou ocelovou trubkou
zapusténou 15 cm v podlaze.

Ve stavajicim skladu ¢isticich prostedki za vychodni sténou bude provedena sadrokartonova
pficka o vySce 2500mm a tloust'ce 100 mm (konstrukce dle montazniho postupu Knauf
W111) s dvefmi. Vznikne tak Satna pro ucastniky vyuky, kterd bude vétratelna pies zbyvajici
prostor skladu.V 3atné bude zfizeno nové umyvadlo.

Prostupy v podlaze pro potrubi ZTI (voda a kanalizace) a pfivodni kabel do rozvadéce
elektro budou vyvrtany pied zahdjenim montaze SDK piicek a predstén. Prostupy pro
potrubi ZT1 a elektricky kabel budou provedeny pfesnym vrtanim specializovanou firmou.
Jejich protipoZarni utésnéni po montazi potrubi a kabeli je uvedeno v Pozarné
bezpefnostnim feseni (samostatna ¢ast projektu).

Otvory pro 3 nasdvaci miizky VZT (100 x 10 cm) budou vybourany pied zahajenim
montaze SDK pifi¢ek a predstén tak, aby spodni hrana rimecku miizky byla tésné nad
obkladem chodby (cca 240 cm od podlahy). V mistnosti kuchyfiského studia budou otvory
pro miiZky provedeny v SDK predsténé. Propojovaci kanal mezi otvory v chodbé a
mistnosti bude proveden z plechového hrnatého potrubi.

Stavajici dvere v zapadni stén¢ budou zruseny a otvor zaplentovan. Stavajici dvefe ve




vychodni sténé budou zakryty instala¢ni pfedsténou.

5) Keramické obklady budou provedeny na sténach viech pracovist do vysky 1300mm. V
Satné bude proveden obklad rovnéz do vysky 1300mm na sténé za umyvadlem a na boéni
stén€. Obklad bude proveden bélninovymi obkladackami, které musi mit rozméry mensi ne?
300 x 300 mm. Keramicky obklad bude zaloZen nad pozlabkem podlahové krytiny.

6) Podlaha bude po sejmuti stavajici krytiny PVC vyspravena ve vrstvé mazaniny a opatiena
samonivelacni stérkou pfed polozenim finalni podlahové povlakové krytiny s
protiskluzovou upravou R10. Podlahova krytina musi u stén vytvofit pozlabek o vysce
10 em. Krytina podlahy je navrzena z materialu Novilon R10.

7) Omitka stropu bude po sejmuti svitidel a kabelovych rostli vyspravena.

8) Yétrani, zdsobovani vodou, odvod odpadni vody a elektroinstalace (vietné osvétleni)
Jsou podrobné popsany v samostatnych projektovych ¢astech tohoto projektu.

Bezpecnost prace pii provadéni stavebnich diprav

VSechny realiza¢ni firmy a jejich pracovnici musi mit patfi¢né odborné znalosti a kvalifikaci pro
provadeéni jednotlivych ¢innosti. Pfed zahajenim vlastnich praci musi predlozit osvédceni a doklady
o své odborné zpiisobilosti technickému dozoru investora pied pfedanim stavenisté. Tuto povinnost
zajisti stavbyvedouci dila.

Pted zahajenim praci na stavenisti je nutno provést odpojeni téchto prostor od napajeni elektrickou
energii. ProtoZe prace budou provadény za provozu $koly musi byt eventudlni odstavky vody
piedem projednany se Skolnikem, aby nedoslo k omezeni provozu skoly.

Vybourani dfevéného obkladu uvniti mistnosti a vestavénych skiini musi byt provadéno opatmé,
aby nedoslo k jejich nadmérnému poskozeni a déle k naruseni horni rabicové stény provedené ke
stropu mistnosti.

Pfi vytvafeni otvor( pro nasdvaci mfizky (1000x100 mm) v horni rabicové sténé je nutné nejprve
overit umisténi vyztuznych ocelovych profila a otvory umistit a provést bez jejich narusend.

Pfi stavebnich a montaznich pracich nesmi dojit k ohroZeni pracovniki $koly ani zaki.

Veskery odstranény material je majetkem investora a musi byt pfedan $kolnikovi k uloZeni (mimo
stavebni sut).

Organizace Fizeni stavebnich uprav

Pfed zabudovanim vSech materidlti musi stavbyvedouci predlozit technickému dozoru prohlaseni o
shod¢ a dodaci list s pfesnym oznagenim skuteéné dodaného materialu. Zadné zmény oproti
projektu nesmi byt provadény bez souhlasu odpovédného projektanta a védomi technického dozoru.
Je bezpodmine¢né nutné provadét konstrukce presné podle technickych podminek, dodrzet
projektované rozméry a vodorovnost a svislost stavebnich konstrukei.

fuse Vortelova
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Vybaveni kuchyiiského studia

rozmery v

Polozka pcet ks | ecm (S/h/v) |pFikon
Elektrospotiebice
Elektricka varna deska 2 60/51/6 |6 500 W
Elektricka trouba 2 60/60/56 |3 300 W
Chladnicka priru¢ni 2 55/60/85 80 W
Chladnicka 1 55/62/125 | 100 W
Chladici vitrina 1 60/60/145 | 200 W
Mycka nadobi 1 60/60/85 |2 200 W
Kuchynisky robot stolni 1 600 W
Nafezovy stroj 1 140 W
Stoly a zidle
Stal pracovni s psuvnymi dvirky a
polici (studend kuchyn€) - nerez 1 150/80/90
Stal pracovni s 2 zasuvkami a polici
(tepla kuchyné, tésta) - nerez 2 150/80/90
Stal pracovni s 2 zasuvkami a polici
(zelenina) - nerez 1 120/80/90
Stil pracovni s diezem a 3 zasuvkami
a polici (syrové maso) 1 180/60/90
Stdl pracovni  pod varnou desku
(varné centrum) 1 120/60/90
Stil pracovni  pod varnou desku
(varné centrum) 1 150/60/90
Stil pracovni s difezem (tésta) 1 120/60/90
Stolek pod robot (tésta) 1 60/60/90
Stal s posuvnymi dvifky a polici
(expedice) - nerez | 120/60/90
St kuchyrisky velky (komise) 1
Zidle kuchyriska (komise) 6
Dtezy
Dvoudfez 1 120/60/90
Drez 5 60/60/90
Nidobi
Hrnce - sada 3
Pekace, plechy 6
Misy, misky nerez 10
Sklo pro vyuku - sada 3
Porcelan.nadobi - sada 3
Ostatni zaFizeni
NozZe - sada 2
Stojan na el.trouby 1
Deska (3palek) na maso plastova 1 40/40/8
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