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Pozarné bezpecnostni FeSeni stavby

Objekt : Odborné uciliste, Ugiliste a Prakticks Skola
ul. 17. listopadu, 500 05 Hradec Kralové

Akce : Kuchynské studio

Investor : Odborné uciliste, Ugiliste a Prakticka skola
ul. 17. listopadu, 500 05 Hradec Kralové

Projektant : Ing. Libuse Vortelova, LIVING - stavebni kancelaF
Brozikova 1680, 500 12 Hradec Kralové

Pozarni bezpe€nost : Ing. Ludmila Rejskova, Brozikova 1683, 500 12 Hradec Kralové
mob. 603 554 531, rejskova.ludmila@seznam.cz

Obsahem rekonstrukce je zména uiivani dilny $vadlen v 1.NP na kuchyiiské studio, které
bude slouZit pro praktickou vyuku Zdku.

Popis objektu

Stavba ucilisté je deskovy objekt, je tvofen tiemi dilataénimi celky. Dilata¢ni celky
oznaené A a B jsou pétipodlazni, slouzi pfevazné pro vyuku. Tieti, vstupni dilat. celek,
oznaceny C, je dvoupodlazni. Stavebni konstrukce jsou nehoflavé.

Vyska objektu

howi = 4 x 3,6 = 14,4 m (podle CSN 73 0802)

Tato vySka objektu plati pro vSechny dilatacni celky, protoZze déleni na pozarni seky neni
podle ¢1. 4.6.1 / CSN 73 0802 shodné s vyskovym ¢&lenénim objektu.

V objektu byly provedeny protipozarni dodate¢né Gpravy (rozdéleni do pozéarnich
usekd, vytvofeni chranénych unikovych cest). Pozarni zpravu zpracoval vr. 1999 Atelier 11
HK, Ing. Pichl.

Ménénd mistnost dilny s neménénym skladem a Satnou je soucdsti pozZdrniho tseku
oznaceném v pivodni poZdrni zprdavé jako PU 3/1-2. Dvoupodlazni poZarni usek zahrnuje
Feditelstvi skoly, odborné ucebny, chodbu.

Pod ménénou dilnou je technické podlazi. Technické podlaZi je umisténo pod trovni terénu,
stény i strop jsou zelezobetonové monolitické. Podlahu tvoii rostly terén.
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V technickém podlazi je vedeno potrubi studené vody, teplé vody, cirkulace. Potrubi je
izolovano minerdlni izolaci, krytou papirem a hlinikovou folii. Dile jsou v prostoru tech.
podlazi rozvody elektro a plastové kanalizaéni potrubi.

V technickém podlazi jsou ve vzdalenosti po 15m okna 0,3 x 0,8m.

Svétla vyska technického podlazi je 1,9m.

Jedna se o prostor bez pozZarniho rizika.

Popis navrhovanych aprav

V' diln¢ bude nove osazeno zafizeni studia: dfezy, el. spordky a trouby, my¢ka, chladnicky
atd. Nove bude osazeno odvétrani.

Stavajici pficky ohraniCujici mistnosti jsou zdéné, piicka mezi kuchynskym studiem a
podélnou chodbou je pod stropem sklobetonova. Dvefe mezi dilnou a podélnou chodbou i do
sousednich mistnosti jsou bez pozarni odolnosti. Tzn. nejedna se o poZarni sténu, dilna
netvori samostatny pozarni Gsek.

Posouzeni podle CSN 73 0834

¢l.3.2a) poZarni riziko
pozérni zatiZeni podle tab.A.1. /CSN 73 0802

ptvodni :

pozarni usek py = 18,1 kg/m?

dilna $vadlen, pol. 2.3 pn =45 kg/m2 a,=1,1
navrzené :

dilna kuchatska, pol. 2.3 pn = 45 kg/m? an=1,1

Nedochdzi ke zvyseni poZdrniho rizika

¢l.3.2b) unikové cesty

pocet osob pivodni ~ v Sici dilné bylo 11 stroji na pracovnich stolech, tj. 11 pracovist
pocet osob navrZeny — v kuchatské dilné je 6 pracovnich stoldi, po&et osob se nezvysuje
Satna a dilna jsou obsazeny tymiz osobami

Nedochdzi ke zvyseni poctu osob

¢l 3.2¢) nezvysuje se pocet osob s omezenou schopnosti pohybu
¢l. 3.2d) véené prislusnd projektova CSN

pvodni CSN 73 0802 plati i pro nové uzivané prostory
Nemént se vécné prislusnd projektovd CSN

Nejedna se 0 zménu uZivani objektu nebo provozu ve smyslu ¢1.3.2 /CSN 73 0834.

Jedna se o zménu stavby skupiny I b) — viména technického za¥izeni budovy.
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PoZadavky kapitoly 4
a), b) Stavebni konstrukce se neméni.

¢) Sitka ani vySka pozarné otevienych ploch se neméni. Odstupové vzdalenosti se podle kap.
4/c) neposuzuji, stdvajict odstupovd vzddlenost se po zméné uzivani neméni.

d) Prostupy

Jsou navrZeny nové prostupy stropem mezi technickym prostorem bez pozarniho rizika a
dilnou. Podle ¢1.8.3.2 / CSN 73 0802 a 6.7 a 7.2.3 je pro LSPB pozadovana odolnost EI 30.
Bude prostupovat plastové potrubi kanalizace malych profili a vodovodni potrubi
z nehoflavych hmot.

utésnéni prostupi pozdrné délici konstrukci stropu bude provedeno podle &l. 8.2.1 / CSN 73
0802 a podle pozadavki ¢l. 6.2. / CSN 73 0810:

Utesnéni az k vngjsimu povrchu potrubi na odolnost prostupované konstrukce, hoflavost jako
u prostupované konstrukce EI 30.

Otvory v betonové konstrukei budou po instalaci potrubi dozdény, dobetonovany ¢&i zaplnény
vyrobky tfidy reakce na ohen Al, A2 (nehoflavé) a to tak, aby byla zajisténa celistvost
konstrukce a jeji pozarni odolnost az k vn&jsimu povrchu potrubi.

Takto budou utésnéna plastové potrubi kanalizace (vyhovuje pro potrubi do svétlého priméru
101 mm a plastovd potrubi s trvalou néplni vody do svétlého priméru 138 mm).

e) Vzduchotechnika

Pro pfivod vzduchu jsou navrzeny 3 mtizky 1000x100mm v pficce mezi chodbou a studiem.
Odvod vzduchu je otvorem v horni vyplni (ptivodné sklo) okna.

Nejedna se o prostupy pozarné délici konstrukei, otvor pro odvod vzduchu neni umistén
v poZarnim pésu. Zavér: VZDT zafizeni vyhovuje.

2 Unikové cesty z mistnosti

nejsou navrzenou zménou ziZeny ani prodlouZeny ani neni zhorsena jejich kvalita (vétrani,
povrchové Upravy, podlahy apod.).

Dvefe mezi dilnou a skladem lze zaslepit, nemaji vyznam pro tnik osob (¢1. 9.10.2 / CSN 73
0802).

h) CSN 73 0802 nepozaduje vytvoteni samostatného pozarniho tiseku. Dilna a $atna mohou
byt soudasti stavajiciho PU 3/1-2.

i) Neméni se podminky pro protipoZarni zésah — piijezdové komunikace, nastupni plochy ani
vnéj$i nebo vnitini odb&rni mista.

Prenosné hasici pristroje

Vybaveni podle pozadavka ptil.¢.4 / vyhl. ¢ 23/2008 CSN 73 0802

N =0,15(S.a.¢3)"? =0,1568.1,1.1,0)'% =13 ~1.5 Ny =9

Pozaduje se hasici schopnost neiméné 274 nebo 144 B, tomu odpovidaji dva hasici pristroje
pénové 10 kg a jeden hasici pristroj snéhovy 6 ke.

V diln€ neni navrzena fritéza, proto se nepredpoklada pozar jedlych tuku a oleja, které se hasi
specidlnimi hasicimi pfistroji pro tiidy pozaru F.

zaf{ 2 011 Ing. L. Rejskova



