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TECHNICKA ZPRAVA

PRO ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

uvoD

Ve stavajici budové odborného ucilisté a praktické $koly bude zfizeno, v mistnosti
dosavadnich dilen, nové kuchyriské studio. Budou zde osazeny diezy, elektrické
sporaky, elektrické kuchyiiské roboty, mycka, chladnicky, el. trouba, pracovni stoly,
nova umyvadla s tlaénymi ventily (stavajici umyvadlo bude demontovano) apod.

Pro nova umyvadla, drezy a
mycku budou zfizeny nové
pfipojovaci  rozvody. V 1.np
; &S budou vedeny v pfiékach, dale
poloZit nize £ S vur€enych mistech klesnou a
' " ' budou vedeny pod stropem 1.pp
(technického) a napojeny do
stavajicich rozvodli vody a
kanalizace. Hlavni kanaliza¢ni
svod bude z dlvod( prodlouZeni
a tim padem nutnosti osadit
potrubi u paty objektu nize a také
zdivodu $§patného stavu (jiz
doziti), také vymeéneéen.

Potrubi u

paty objektu

V pfedavaci stanici budou
vyménény dva stavajici ohfivate
teplé vody za jeden o objemu 800
litr. Projekt UT zpracovava pan
Mikulecky a neni soucasti
projektu kuchynského studia.

IS /08/20M KANALIZACE

| s i\ 4 Stavajici  kanalizace je

provedena ztrub litinovych, pfipojovaci potrubi je ztrub novodurovych. Vétsina
splaskové kanalizace zlstane stavajici. Jen hlavni svod a potrubi napojujici
kuchyiiske studio budou nové. Svody a odpady budou propojeny se stavajici
kanalizaci.

Nové odpady z kuchyfiského studia jsou navrzeny z trub plastovych HT (Osma,
Pipe-Life, apod.). Pfipojovaci potrubi bude rovnéz z trub HT nebo novodurové. Na
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novych odpadech i dlouhych svodech budou osazeny Cistici kusy. Na odpadech
budou opatieny dvifky z kachlicek na magnetech (rozmér dle pouzitych obkladu).
Kanaliza¢ni potrubi bude na konci nékterych odpadl opatfeno pfivzduSiiovacim
ventilem s mfizkou pro mozZnost nasavani vzduchu. Ve studiu budou osazeny dvé
kanaliza¢ni vpusti. Stavajici odpady jsou odvétrany a propojeny se stavajici ventilaéni
kanalizaci. Stavajici kanalizace bude ¢aste¢né procisténa.

Zazdéné potrubi bude omotano plsténymi pasy z davodu dilatace a hluku.

Po hrubé montazi rozvodi kanalizace bude provedena zkouska tésnosti
kanalizace vodou a koufem, dle CSN 736760.

vVODOVOD

Pitna i pozarni voda je do objektu pfive

-

dena stavajici pfipojkou DN 100. Tepla

s &
t. ke

-

voda je pfipravovana v predavaci stanici ve dvou zasobnicich (200 a 300 litrG). Tyto
zasobniky budou demontovany a bude zde osazen jeden, 800 litrovy. Na pfipojovacim
potrubi studené vody bude osazena 24 litrovda membranova nadoba a dal$i normou
stanovené armatury. Cirkulaci zajistuje a bude zajistovat cirkula¢ni ¢erpadlo na teplou
uzitkovou vodu se spinacimi hodinami (nejlépe tydennimi).
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Stavajici rozvody vody jsou provedeny z trub ocelovych zavitovych
pozinkovanych.

Nové navrZeny rozvod je navrZen z trub ocelovych zavitovych pozinkovanych,
z trub medeénych a trub plastovych PN20. Dimenze potrubi jsou patrné z vykresové
Casti dokumentace.

Studena voda bude napojena v 1.pp na stavajici vysazené odboé&ce (dfive voda
ven — zalévani zeleng). Tepla voda bude napojena pobliz, na stavajicim lezatém
rozvodu. Novy lezaty rozvod studené vody je navrzen ztrub zavitovych
pozinkovanych, rozvod teplé vody ztrub médénych, protoze pozinkované potrubi
nema atest na vedeni teplé vody. Rozvody vody v pfickach jsou navrzeny z trub
plastovych PN20.

Potrubi v pfickach je izolovano pénovou izolaci naviekovou tl. 0,6 cm. Volné
vedené potrubi bude izolovano pénovou izolaci o tl. 2,5 cm. Na odboékach paterniho
rozvodu budou osazeny uzavéry s vypousténim. VSechny trasy potrubi budou rfadné
pfipevnény.

Pro pfipojeni vytokovych armatur budou pouzita nasténna kolena a nasténné
komplety nastavené na rozte¢ 150 mm. VSechny armatury na vodovodnim potrubi
budou fixované pevnym bodem. Po provedené montaZi bude provedena tlakova
zkouska, proplach a desinfekce potrubi.

Vnitini vodovod bude proveden v souladu s CSN 73 6660.

PROTIPOZARNiI OPATRENI

V objektu jsou osazeny stavajici hydrantové skiiné s pozarni vyzbroji, pfivod vody
k nim je stavajici.

Mezi pozarnimi useky (1.np a 1.pp) budou na kanalizaénim potrubi osazeny
protipoZarni manzety, nebo zpéfujici protipoZzarni pasky. Pfi prostupu plastového
porubi vody a kanalizace(do@50) bude provedeno tésnéni zpeviiujicim protipozarnim
tmelem.

ZARIZOVACIi PREDMETY

Umyvadla se stojankovymi pakovymi bateriemi a s polosloupem. Tlaéné ventily —
samouzaviraci baterie budou osazeny u umyvadel v kuchyfiském studiu. U dfezl
budou osazeny stojankové pakové dfezové baterie. Podlahové vpusti budou osazeny
pobliz my€ky nadobi a u dfezu u zeleniny.
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DEMONTAZE

Dle vykresové dokumentace budou stavajici svody demontovany a vymeénény za
nové z potrubi HT.

Pfipojovaci potrubi vody i kanalizace ke stavajicimu umyvadiu bude
demontovano.

POTREBA VODY

ZvySena potfeba vody o:

18 jidel ............25 litrG/jidlo

450 litrQ Zvysi se o0 450 litri za den.

To je 9 000 litrGl za mésic 9 m® mésic

180 dni x 450 litrd

"

81000 litrd = 81 m* rok

Stavajici spotfeba vody se pohybuje mezi 160 az 250 m®/mésic.

POZNAMKA:

Pfi bouracich pracich provéfit nutna propojovaci mista (se stavajici
kanalizaci a stavajicim rozvodem vody).

Srpen 2011 Olga KrouZelova



zoRAvomE TECHNICKE INSTALACE L o
0 NY PROFKTANT | Stomisior Vokot? 500 02 HRADEC KRALOVE

//W%( et o 59 232526:?421 503 453 086

ing L. Vortelova, Hradec Krblové tislc zokdzky

é Stavebn! kancel&f

Ing. Libuse Vortelovd
LIVING "|RADEC KRALOVE

<7 i iatl i A e S PN §;
STOPADU 1212, HRADEC Zis ckbzky 0126
stupeft PD UFS

ODBORNE UCILISTE, 17. LISTOPADU 1212, HR. KRALOVE o oo
KUCHYNSKE STUDIO BN v —

Vikaz vgmér _ &Gst objektu "C” “Fl4e  zm. 6




ZADANI

Stevbe Odborné ULIELE, 17 istopady 1212, KUCHYRSKE STUDIO

Clviskt zdravotnl technika

Sxréreny pops

4

mify oW €y

P8Y Prace a dodavky PSV
721 Zdravotechnika - vnitini kanalizace

1721 ,,,,,,;3,2“4‘3802 ‘Demontéi potrubi litinové do DN 100 m 10,000,
2:721 4,’{21 140806 ‘Demontéi potrubi litinové do DN 200 m 23,000 'E
3721 _‘12114(}912 iPotrut}i litinové propojeni potrubi DN 50 kus U}Gi): ‘
4721 721140813 f_otmbi litinové propojeni potrubi DN 70 kus 1,000 E
,5"721 {?21149915 :Petrubi litinové propojeni potrubi DN 100 kkus 3,000 E;
6721 ‘721140916 _i;_:mrubi litinové propojeni potrubi DN 125 Ekus 6,0001
7721 f72114{)918 iPotrubi litinové propojeni potrubi DN 200 kus 1,000§
8{?21 :,721 141101 iPotrubi kanalizaéni litinové bezhrdlové odpadni spojované CV spojkami DN 50 m 2,000,
9721 721141102 Potrubi kanalizatni litinové bezhrdiové odpadni spojované CV spojkami DN 80 'm 1,000
10721 i:'1’21‘!4111(}3 ‘Potrubi kanalizatni litinové bezhrdlové odpadni spojované CV spojkami DN 100 m 2,000;
14721 721141104 EPotrubi kanaliza&ni litinové bezhrdlové odpadni spojované CV spojkami DN 125 m 3,000
12724 E721171303 EDemontﬁi potrubizPVCdoD75 im 3,000
13':?21 721173404 ‘Potrubi kanaliza&ni plastové svodné systém KG DN 200 R m 1,000;
14721 721174024 Potrubi kanalizaéni z PP odpadni systém HT DN 70 m 13,0()0: t
15721 ’721174025 EPetrubi kanalizatni z PP odpadni systém HT DN 100 m 22,000 :
15‘721 57211?4026 tPotrubi kanalizagni z PP odpadni systém HT DN 125 m 11,000t: ;
17%721 721174027 ;Potrubi kanalizaéni z PP odpadni systém HT DN 150 m 13,000% |
g7t 5721174042 YPotmbi kanalizaéni z PP pfipojovaci systém HT DN 40 m 4,()()0E ;
, 195721 ] 721174043 ‘Potrubi kanalizaéni z PP pFipojovaci systém HT DN 50 gm 24,000 |
20‘;72’{ §721194104 ‘Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 40 ;,kus 3,000f ‘t

21:721 ] 721194105 é\fyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 50 :kus 8,000
222?21 572119410? ‘Vyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 70 Vzkus 1,000:' ’f
23721 1'4'2‘!19)41(35! EVyvedeni a upevnéni odpadnich vypustek DN 100 kkus 1,000; 7
2{7217_ . 5721211422 Vpust podiahové se svislym odtokem DN 50/75/110 mfizka nerez 138x138 kus 2,0@&
25721 1721211813 ‘Mont4i vpusti podlahovychDN11O0 kus 2,000: ;

26721 721220801 éDemont.’si uzévérek zépachovych DN 70 kus 1,000
275721 - E721274122 ‘Privzdusnovaci ventil vnitini odpadnich potrubi DN 78+mfizka gkus 1,000
28(721 :?2127&123 gPﬁvzdushovaciventit vhitini odpadnich potrubi DN 100+mfizka :Ekus 1,000%
29.286 ‘286115580 Epr’echodovy kus kanalizace plastové KGUGE DN 200 %kus 1,000 ]

30E286 ::2861 15540 ::pfechodovy kus kanalizace plastové KGUGE DN 125 kus 3,000
31286 286157450 tésnéni pro HTUG HT - GA set DN 50 Ekus 1,000, |
32% 286 E286 157460 %tésnéni pro HTUG HT - GA set DN 75 ékus 1,000 j
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33286 286157400 prechodks litina/PPs HTUG DN 50 kus 1,000
34.286 i28615?47{§ ) :pfecbsdka litina/PPs HTUG DN 75 kus 1,000
35286 286157420 pfechodka litina/PPs HTUG DN 110 kus g&gg; N
36286 ;28615?476 :fésném‘ pro HTUG HT - GA set DN 110 :kus 3,000 .
37721 721290123 Zkoudka tésnosti potrubi kanalizace koufem do DN 300 ‘™ 87,000
38721 721280821 Premisténi vnitrostavenistni demontovanych hmot vnitini kanalizace v objektech vysky do 6 m 1 0,884!: :
38721 721300912 fProéisténi odpad( svislych v jednom podiaii do DN 200 kus 6,000
4{):?2‘! 2?2130%22 fProéisténi svodu iezatych do DN 300 m 15,000
41721 i998?21201 ‘Presun hmot procentni pro vnitini kanalizace v objektechvdoém %
722 Zdravotechnika - vnitini vodovod

425?21 %722138232 ‘Potrubi vodovodni ocelové 2ivitové pozinkované svafované béing DN 20 m 6,000,
43721 722130233 kPotrubi vodovodni ocelové zévitové pozinkované svafované béiné DN 25 m 12,(}00: :
44:,?21 :722130233* fPetrubi vodovodni ocelové zévitové pozinkované svafované béiné DN 32 m s,oooé
65‘:721 %‘:‘22130801 ‘Demontéz potrubi ocelové pozinkované zévitové do DN 25 m 10,000k |
465721 2722130901 :F‘otrubi pozinkované zévitové zazatkovani vyvodu :kus 2,000::
&7{?21 :?22130916 ‘Potrubi pozinkované zévitové prefezani ocelové trubky do DN 50 %kus 1,000, .
48E72$ 722131916 ‘Potrubi pozinkované zévitové vsazeni odbolky do potrubi DN 50 soubor 1,000;
49i721 :722131936 ;Potrubi pozinkované zavitové propojeni potrubi DN 50 kus 2,000 :
50‘721 %722160134 ‘Potrubi vodovodni médéné tvrdé spojované mékkym péjenim D 22x1 mm m 9,000?/1,5
51‘%721 722160135 i‘Ptm'ubi vodovodni médéné tvrdé spojované mékkym péjenim D 28x1,5 mm ‘m 9,000
52721 §722160136 EPotrubi vodovodni médéné tvrdé spojované mékkym péjenim D 35x1,5 mm m 2,0002 k
5_3:721 722174022 Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 25‘(}0({
54721 ;722174023 ;Potmbi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 5,0005
55721 %722174024 :Potrubi vodovodni plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x54 mm m 6,000
5&5721 2722181211 gOchrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izolaénimi trubicemi z PE ti do 6 mm DN do 22 mm m 26,000;
5?:7;’1 t7221812‘i2 {Ochrana vodovodniho potrubi pFilepenymi tepeiné izolanimi trubicemi z PE tl do 8 mm DN do 32 mm m 11,,000’ )
58%?21 i?22181251 Ochrana vodovodniho potrubi pfilepenymi tepelné izolaénimi trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 15,000
59;721 :722181252 ‘Ochrana vodovodniho potrubi piilepenymi tepelné izolaénimi trubicemi z PE t1 do 25 mm DN do 42 mm 'm 28,000%
60721 722181812 Demontsi pisténych pést z trub do D 50 m m;oaa%
61%72! E?2219()9{)1 ‘Uzavieni nebo otevieni vodovodniho potrubl pfi opravéch kus 4,000 !
ﬁ22721” ‘722220111 Nasténka pro vytokovy ventil G 1/2 s jednim zévitem kus 719,&0{}" ;
53‘721 ,,,,,, :722229181 %Montéi vodovodnich armatur s jednim zévitem G 1/2 ostatni typ ‘soubor | 1,000, |
64551 551119820 Eventif pratkovy 1/27 kus | 1,000
65::721»_‘” 722231118 ;Venti! vylokovy pod omitku G 1/2 se dvéma zévity kus 2,000;
seé721 } ;?2223?120 %\?entii vytokovy pod omitku G 3/4 se dvéma zévity %kus 2,0(}8%
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67.721 722232045

‘Kohout kutovy pfimy G 1 PN 42 do 185°C vnitini zévit :kus ) 4800 :

68721 722232064 ‘Kohout kulovy pfimy G 1 1/4 PN 42 do 186°C vnitini zévit s vypousténim kus 1,000
69721 ,»;,‘?‘32280326 yzmuéka tésnost vodovodniho potrubl zévitového do DN 80 m ... 80,000
- ?é??? B f?2229023§” o :Propiach a dezinfekce vodovodniho potrubl do DN B0 m . 88,00{?’»
71721 722290821 ’F’i‘emisténi vnitrostaveni$tni demontovanych hmot pro vnitini vodovod v objektech vysky do 6 m t : 6,024,

727214 998722201

Presun hmot procentni pro vnitini vodovod v objektech v do 6 m

%

125

Zdravotechnika - zafizovaci pfedméty

Demontéi umyvadel bez vytokovych armatur

73721 725210821

‘Umyvadic keramické pfipevnéné na sténu $rouby bilé bez krytu na sifon 600 mm

'soubor. 1,000

74724 725211603

75721 725211623

soubor: 2,000

‘soubor. 1,000 |

76721 725291511

Umyvadlo keramické pfipevnéné na sténu $rouby bilé se sloupem na sifon 600 mm

soubor’ 3,000 |

Premisténi vnitrostaveni§tni demontovanych pro zafizovaci pfedméty v objektech vySky do 6 m_

77721 725590811

‘Kolinko pFipojovaci bez pripojovaci trubitky nebo fiexi haditky G 1/2

1 0,021

78721 725813141

soubor. 18,000

79724 725820801

80721 725822611

iDemontéi baterie nésténné do G3/4

Baterie umyvadiové stojankové pakové bez vypusti

:soubor‘ 1,000.

‘soubor 1,000;

‘Montai baterie umyvadiové stojénkové G 1/2

89721 725980123

‘Dvitka 30/30 (na magnet)

81721 725822721 o , kus 3,000 5
: ‘Tlaéné samouzaviraci baterie stojankové umyv.do kuchyriky, samodistici mech. se syntetickym . s
8z 01011 rubinem kus ! 2,000
831’?21 E725829111 ‘Montéi baterie stojdnkové diezové G 1/2 kus 7,000
84:551 551431810 ‘baterie dfezova pakové stojénkové do jednoho otvoru :kus : 6,000
85%55? k551001 Ebaterie dfezové pakovd stojénkové do jednoho otvoru se sprékou :kus 1,000
86:721 §725861102 ‘Zapachova uzavérka pro umyvadia DN 40 _ Ekus 3,0(}0«E .
87721 725862103 EZépachové uzévérka pro dfezy DN 40/50 'kus 6,000 |
88‘?21_ ;725862123 ZZépachové uzévérka pro dvojdfezy s pfipojkou pro pratku nebo mytku DN 40/50 ikus : 1@20;

kus . 5000

000 Nepojmenované prace
) ¢ Nepojmenovany dil
90’7217 i727111206 Prostup pfedizolovaného kovového potrubi D 54 mm stropem t! 18 cm poZérni odolnost El 60-120 Ekus k 1,600: E
91}23}]} 727111208 ‘Prostup predizolovaného kovového potrubli D 110 mm stropern t 16 cm poZérni odoinost El 60-120 %kus 4,000

92.721,4” 727111546 ‘Prostup kovového potrubi D 106 mm stropem tl 15cm bez izelace poiérni odoinost Ei 120 kus 3,000 ;
§3721 TT21111 ‘Protipozarni manieta D 76 mm z jedné strany délici konstrukce poiarni odolnost El 80 kus 3,000
94721 727121112 Protipoiérni manieta D 110 mm z jedné strany délici konstrukce poiéarni odolnost EI80 kus 2,000
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