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Projekt vzduchotechniky ve stupni projektové dokumentace pro realizaci stavby fesi
vétrani prostoru KUCHYNSKEHO STUDIA v ODBORNEM UCILISTI, 17.LISTOPADU
1212, HRADEC KRALOVE.

Projekt je feSen v souladu s platnymi (v soucasné dobe) pravnimi piedpisy.

Podklady pro vvpracovdani projektu

Tento projekt je zpracovéan na zakladé prfedanych informaci a podkladd tj. zejména
vykresu ptudorysu a prostorové vizualizace v digitalni podobé. Byla provedena také osobni
navstéva objektu a na misté bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu mistnosti, ve které
bude zfizeno doty¢né kuchyniské studio. Pii navstéve byla také provedena prohlidka stavajici
vyukové kuchynky a zde instalované vzduchotechniky.

Pro vypracovani projektu byl piedan také seznam kuchynskych spotiebicii a soupis
¢innosti v kuchyniském studiu. Dle programu vyuky je pfedpokladané maximalni mnozZstvi
pripravovanych pokrmu v jednom vyukovém dni do 20 porci. V kuchynském studiu bude
probihat prezkuSovani zakd Ix za Ctvrtleti (2dny - 2x4hodiny), zdkovské soutéze 1x za
¢tvrtleti (Iden — 1x7hodin), rekvalifikace 1x za 2 mésice (16dni — 1x5hodin). V kuchytiském
studiu nebudou umistény Zadné spotfebife typu smazici panve, fritézy apod.

Popis zaiizeni — VETRANI KUCHYNSKEHO STUDIA

Vétrani prostoru kuchyniského studia je navrzeno podtlakové. Pro vétrdni prostoru
budou slouzit tfi samostatnd odsavaci zafizeni. Dvé zatizeni pro odvod vzduchu pies
kuchyniské zakryty a jedno zafizeni pro odvod ptfebyte¢ného tepla pod stropem mistnosti.

Zarizent pro odvod vzduchu pies kuchyriské zdkryty:

Nad hlavnimi zdroji tepla a pary (dvé varné desky) budou osazeny dva prostorové
nerezové odsavale par (pro kazdou varnou desku jeden odsaval). Odsavade par budou
obsahovat odlu€ovace tuku, osvétleni, zZlabek pro zachyt tuk a kondenzatu. Kazdy odsavad
par bude napojen pomoci pozinkovaného spiro kruhového potrubi na odsavaci potrubni
ventilator. Vyfuky odsdvaného vzduchu budou provedeny na fasddé pomoci vyfukovych
zkosenych tvarovek s osazenou kryci miizkou zpletiva. Vyfuky budou zatstény do
stavajictho okna, které bude stavebné upraveno. Ventildtory budou dvouotaCkové. Ve
vyfukovém potrubi budou u fasddy osazeny zpétné ptetlakové klapky tésné. Odsavaci VZT
potrubi bude ve vodotésném provedeni. Jako ndhrada za vzduch odsavany z kuchyniského
studia bude slouzit vzduch pfisdvany ze sousedni chodby pies sténové mtizky, umisténé ve
stavebni pii¢ce. Pfisavaci mrizky budou umistény vyskové ve stejné trovni jako stavajici
sténové miizky umisténé v této chodbé. Vzduchové mnozstvi odsavané jednim ventilatorem
bude 650m3/h.

Ovladani kazdého odsavaciho ventildtoru pro odsavani z kuchyniského zékrytu bude
provedeno pomoci pfepinace otacek (zajisti profese ELEKTRO).

Zaiizeni pro odvod prebytecného tepla:

Pro odvod prebyteéného tepla z mistnosti bude slouZit odsavaci potrubni ventilator,
ktery bude napojen na pozinkované spiro kruhové potrubi. Sani vzduchu z prostoru pod
stropem kuchyifiského studia bude pomoci kratkého potrubi s osazenou kryci miiZkou
z pletiva. Vyfuk bude proveden na fasadé pomoci vyfukové zkosené tvarovky s osazenou



kryci m¥izkou z pletiva. Vyfuk bude zatstén do stavajictho okna spole¢né se dvéma vyfuky
z kuchytiskych zakrytd. Okno bude pro tento ucel stavebné upraveno — v okné bude
instalovana pfepazka a v ¢asti s umisténymi vyfuky bude osazena pevna ¢ast s otvory pro
prichod vyfukového potrubi. Ve vyfukovém potrubi bude u fasddy osazena zpétna
pretlakova klapka tésna. Odsavaci VZT potrubi bude ve vodotésném provedeni. Jako ndhrada
za vzduch odsavany z kuchynského studia bude slouZzit vzduch pfisavany ze sousedni chodby
pfes sténové miizky, umisténé ve stavebni pfi¢ce. Vzduchové mnozstvi odsavané
ventilatorem bude 650m3/h.

Ovladani odsavactho ventilatoru pro odvod piebyte¢ného tepla bude provedeno

pomoci prostorového termostatu (zajisti profese ELEKTRO).

Vétrani Satny bude zajisténo prirozenym zplsobem otviravymi okny ptes prostor

skladu — mezi Satnou a skladem bude zajisténo stavebni snizeni pricky.

Energie celkem

Tabulka vzduchovych a elektrickych

vykona
¢ NAZEV | UMISTENI PRIVOD|MNOZSTVI Ap |P P U POC TYP
' ST | TERTER | vzpuchy | OP |ty Fesken OVLADANI 1o
poz.| ZARIZENi | ZARIZENi (Pa)| (kW) | (kW) | (V) KUSU| ZARIZENi
ODVOD| (m3/h)
ELEKTRO -
odsavani | kuchyriské vypinaé
11| preszakryty | studio  |OPVOD| 650 1220 012 | 042 |230|  HEIEC 1 | TD-800/200
otacek
ELEKTRO -
odsavani | kuchynské vypinac .
1.2 pres zakryty studio ODVOD 650 220| 0,12 | 0,12 230 s prepinanim 1 TD-800/200
otacek
odvod - ELEKTRO —
1.3 |pfebytecného k”g‘uydr;ike ODVOD| 650 |80| 012 | 012 |230|  prostorovy 1 I&séogggg—
tepla termostat ¥
pfikon celkem (kW) 0,36
Elektricky pfikon motor( pro vzduchotechniku 0,4 kW
Elektricky pfikon osvétleni v odsavacich par 0,1 kW

Protihlukovd opatieni

W £

Aby se zabrénilo Sifeni hluku a vibraci od VZT zafizeni do prostor vnitinich i venkovnich,
jsou provedena tyto opatient :

- ventilatory jsou s potrubim spojeny pfes pruzné viozky

- na konstrukei jsou ventilatory uloZeny ptes pruzné podlozky

- potrubi jsou viazeny kruhové tlumice hluku

Hluk od VZT zafizeni bude na takové urovni, aby byly dodrZeny pfislusné hlukové
limity.



Protipofarni opatieni

Vzduchotechnika v objektu neprochdzi pfes zadné poZarni predély a neni zapotfebi
pozarnich opatfeni.
Vieobecné

Vzduchovody budou vyrobeny z pozinkovaného plechu sk. 1. Kruhové spiro je

provedeno vodotésné. Tam, kde by mohlo dojit ke kondenzaci vlhkosti na potrubi, nebo
v potrubi, bude provedena odpovidajici tepelna izolace.

Obsluha a udriba

Zaiizeni bude moci obsluhovat a udrZovat pouze zaSkolena obsluha. Zaskoleni
obsluhy bude provedeno pfi zaregulovani a zkuSebnim provozu zafizeni odbornou firmou.

Pfi montézi a nasledné obsluze zafizeni je nutné se Fdit v8emi normami a predpisy
bezpecnosti prace.

PoZadavky na ostatni profese

Stavba
-zajisti veSkeré prostupy stavebnimi konstrukcemi a jejich zagisténi po montazi VZT

-zajisti osazeni plné neprosklenné vyplné (véetné provedeni otvortl do této vyplng) do
Casti stavajiciho okna pro moznost prichodu vyfukovych VZT potrubi

-zajisti sniZeni pticky mezi Satnou a skladem pro moZnost piirozeného vétrani 3atny
pomoci oteviravych oken, umisténych ve skladu

Elektro

-zajisti pfipojeni, jisténi a ovladani ventilatort

-zajisti napdjeni a ovladani osvétleni, které je umisténo v kazdé digestoti (2x18W
v kazdé digestofi)

Popis ovladani ventilatord pozice 1.1, 1.2:

Kazdy dvouotdtkovy potrubni ventilator pro odsavani z digestofe bude samostatné
spoustén a ovladdn pomoci piepinace otacek (pfepinal otacek dodé profese ELEKTRO, napf.
REGUL?2 od firmy Elektrodesign).

Popis ovladani ventilatoru pozice 1.3:

Potrubni ventilator pro odsdvani tepla zprostoru kuchyiiského studia spoustét
prostorovym termostatem pii pfekroceni nastavené teploty v prostoru (termostat doda profese
ELEKTRO).

Vypracoval :
Ing. Lubomir Zvara
dne 2.9.2011
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SPECIFIKACE ZARIZENI
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1 Vétrani kuchynského studia
1.1 |Odsavaci ventildtor diagondini do kruhového potrubi dvouotackovy TD 800/200, véetné 2ks kpl 1,0
prunych manzet d200mm. Vo=650m3/h, dpexterni=220Pa, 120W, 0.5A, 230V.
1.2 |Odsavaci ventilator diagonalni do kruhového potrubi dvouotackovy TD 800/200, véetné 2ks kpl 1,0
pruinych manZet d200mm. Vo=650m3/h, dpexterni=220Pa, 120W, 0.5A, 230V.
1.3 |Odsdvaci ventildtor diagonalni do kruhového potrubi dvouotackovy TD 800/200-VL (nizké kpl 1,0
otécky), vletné 2ks pruinych manZet d200mm. Vo=650m3/h, dpexterni=220Pa, 120W, 0.54,
230v.
1.4 |Odsaval par prostorovy z nerezového plechu IMOS-OP-A, délka L=1000mm, §itka A=900mm, | ks 1,0
véetné odlucovacl tuku, osvétleni, Zlabku pro zachyt tuku a kondenzatu.
1.5 |Odsavac par prostorovy z nerezového plechu IMOS-OP-A, délka L=1000mm, §itka A=900mm, | ks 1,0
vletné odlu€ovacl tuku, osvétleni, Zlabku pro zachyt tuku a kondenzétu.
1.6 |Neobsazeno ks 0,0
1.7 }Neobsazeno ks 0,0
1. 8 |Klapka zpétna tésnd RSKT 200 ks 3,0
1.9 |Tlumi€ hiuku kruhovy MAA 200/900 ks 4,0
1. 10 | Tlumi€ hluku kruhovy MAA 200/600 ks 2,0
1. 11 |Kryci mfiZka d315 z pletiva s oky 10x10mm ks 1,0
1. 12 |vyfukova tvarovka d200 s kryci mfizkou z pletiva s oky 10x10mm ks 3,0
1. 13 [Sténové mfizka SM-1000x100 (rozte¢ listl 20mm), véetné upeviiovaciho ramecku ks 6,0
1. 14 |Neobsazeno ks 0,0
1. 15 |Neobsazeno ks 0,0
1. 16 {Neobsazeno ks 0,0
1. 17 {Kruhové potrubi SPIRO z pozinkovaného plechu do priméru 200mm, v¢. tvarovek, bm | 10,0
montaZzniho, zavésového, spojovaciho a tésniciho materidlu, viz TZ a vykresova dokumentace
1. 18 [Kruhové potrubi SPIRO z pozinkovaného plechu do priméru 315mm, v&. tvarovek, bm | 0,5
montdZniho, zdvésového, spojovaciho a tésniciho materialu, viz TZ a vykresova dokumentace
1. 19 [Izolace tepelnd kaucukova parotésna tl. 20mm, v&. upeviiovaciho materidlu m2 1,0
1. 20 |Neobsazeno ks 0,0
1. 21 |Neobsazeno ks 0,0




