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g) Zatizeni silnoproudé elektrotechniky véetné hromosvodu

Provozni udaje pro jednotlivé prostory.

Kuchynské studio — ucebna.

Energetické bilance instalovaného a maximum soudobého prikonu

Pii stavebnich Gpravach objektu dochdzi k mirnému navyseni el. piikonu.

Zpusob pripojeni na veiejny rozvod elektrické energie.

Zpusob piipojeni na vefejny rozvod bude stavajici.

Druh osvétleni s udaji o pozadované intenzité.

Osvétleni v objektu je navrZeno zativkovymi svitidly.
Ovladani svitidel je provedeno vypina¢i od vstupnich dveri.

Osvétleni kuchyniského studia je navrzeno na 500 Ix

Popis a zduvodnéni koncepce Feseni.

V mistnosti kuchyriského studia bude provedena nové elektroinstalace. V mistnosti bude osazen
novy podruzny rozvadé¢ RSK.

Rozvadee RSK bude plastova rozvodnice osazend vpravo od vstupnich dvefi do mistnosti a bude
napojena kabelem CYKY 4Bx16 mm ze stavajiciho rozvadéce v.¢. 580189 v rozvodné 1.N.P.,

z rezervnich pojistkovych spodkd, které budou osazeny pojistkami 3x PNO/50A.

7 rozvadéte RSK bude napojeno osvétleni v celé mistnosti, které bude rozdéleno do nékolika
obvodt SO1 — SO3, ovladanych vypinaci od vstup do mistnosti.

7 rozvadéte RSK budou napojeny a jistény jednofazové zasuvkové obvody ZO1 — Z04 slouzici
pro napojeni jednotlivych spotiebict a pouZitych technologickych zafizeni. Dale bude z rozvadece
RSK napojen samostatné jistény vyvod pro napojeni chladni¢ek a chladici vitriny ZSCHI — ZSCH3,
samostatné jistény vyvod pro napojeni mycky ZM1, samostatné jistény vyvod pro napojeni robotr
7R 1, samostatné jistény vyvod pro napojeni el. trouby QM1 a QM2, samostatné jistény vyvod pro
varné desky VD1 a VD2 a déle samostatné jistény vyvod pro napojeni odsavani VD3.

Vypinage, piepinace budou osazeny ve vysce 1.1 m nad podlahou. ( osa vypinacu ) Zasuvky a
ovl. prvky technologie budou osazeny ve vysce 0.7 m nad podlahou ( osa zasuvek )

El instalace bude provedena kabely CYKY ulozenymi pod omitkou ve sténdch a stropech.
Trasy vedeni, poéty svitidel, ovladacich prvki, zasuvek a ostatnich el. zafizenf jakoZ i jejich
umisténi jsou ziejmé z vykrest F.1.4.2.1,
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Hlavni pospojeni

V objektu bude provedeno hlavni ochranné pospojeni. které zahrnuje:

- vodivé &asti prichazejici do budovy zvenku (potrubi, kovové plasteé kabel apod.: ty se pfipojuji co
nejblize jejich vstupu do objektu.
- rozvody potrubi v budové ( voda, plyn, dstfedni topenf atd. ).
- kovové konstrukéni ¢asti budovy a jiné kovové materialy ( klimatizace apod. ).

Dopliiujici pospojovani musi zahrnovat ty ¢asti, které jsou soutasné pristupné dotyku, a to:
- viechny nezivé ¢asti upevnénych elektrickych zafizeni,
- vodivé ¢asti neelektrickych zarizeni
- hlavni kovové armatury Zelezobetonu, je-li to proveditelné.

Bezpec¢nost a hygiena prace:

Provedend instalace musi odpovidat ustanovenim platnych statnich norem a predpisim CSN.
Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim je navrzena samocinnym odpojenim od zdroje dle
(SN 332000-4-41 ed.2.

Manipulaci na rozvadééi a ovladacich prveich pii otevienych dvetich rozvadée, nebo sejmutych
ochrannych krytech mohou provadét pouze pracovnici ,,s elektrotechnickou kvalifikaci™ dle CSN
332000-4-41 ed.2 a (vyhl.c.50).

Rozvaddce a el. ovl.. piistroje musi byt pravidelné kontrolovany a revidovany.

Projekt byl vypracovan dle platnych predpisi CSN.

Pied uvedenim el. zafizeni do trvalého provozu musi byt vypracovana revizni zprava schvalujici
bezpelny provoz el. zafizeni.

Bleskosvody jejich struény popis, zpusob provedeni s uvedenim mistnich uzemnovacich
podminek.

Zastava stavajict

1.4.2 Vykresova ¢ast

Cislo vykresu nizev vykresu

F1421 Elektroinstalce 2 A4
F.1.422 Rozvadé¢ RSK — ¢ast . A™ 2 A4

F.1.4.23 Rozvadé¢ RSK - ¢ast ..B” 1 A4
F.1.424 Svorkovnice hl. pospojeni 1 A4
1.4.3 Vypocty

Vypodty jsou soucdsti jednotlivych kapitol
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PETR KARES
LIDICKA 522
552 03 CESKA SKALICE
tel. 491452245
1CO 42888051

PROTOKOL ¢&. 71/2011

o uréeni vnéjsich vlivii vypracovany odbornou komisi v Ceské Skalici

SloZeni komise:

Predseda: p. Kares$ — projektant elektro

Clenové: p. Teichmann - revizni technik
zastupce investora

Nizev objektu: Kuchyiiské studio

Podklady: Stavebni a technologicka dispozice
CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51 ed.3

Popis zaFizeni
a technologického procesu:  kuchyiiské studio — praktickd uéebna studenti

Rozhodnuti: Vn&jsi vlivy byly stanoveny dle CSN 332200-3, 332000-5-51 ed.3
Druhy prostredi v jednotlivych prostorech jsou uvedeny
v ptiloZené tabulce prostfedi

Zduivodnéni: ch pfipadi )
Prilohy:

Datum:

Podpis predsedy:
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TABULKA PROSTREDI

nazev mistnosti oznadeni

AAABACAD AE AF AGAH AJAK AL AM AN AP AQ AR AS BA BB BC BD BE CACB

Kuchynské studio
5 1t vt 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 11

Vngjsi viivy: CSN 33 2000-5-51 ed.3

AA - Teplota okoli (321.1)

AB - Atmosféricka vlhkost (321.2)

AC - Nadmotska vyska (321.3)

AD - Vyskyt vody (321.44)

AE - Vyskyt cizich pevnych téles (321.5)

AF - Vyskyt korozivnich nebo znecist'ujicich latek (321.6)
AG -Raz (321.7.1)

AH - Vibrace (321.7.2)

Al - Ostatni mechanicka naméhani (321.7.3)

AK - Vyskyt rostlinstva nebo plisni (321.8)

AL - Vyskyt zivocichu (321.9)

AM - Elektromagneticka elektrostatickd nebo ionizujici plisobeni (321.10)
AN - Slune¢ni zareni (321.11)

AP - Seizmické ucinky (321.12)

AQ - Boutkova ¢innost (321.13)

AR - Pohyb vzduchu (321.14)

AS - Vitr

BA - Schopnost lidi (32.1)

BB - Elektricky odpor lidského téla (322.2)

BC - Kontakt osob s potencialem zemé (362.3)

BD - Podminky uniku v pripadé nebezpeci (322.3)

BE - Povaha zpracovévanych nebo skladovanych material (322.5)

CA - Stavebni material (323.1)
CB - Provedeni budovy (323.2)



Vypoéet umélého osvétleni dle CSN EN 12464-1

Soubor : Kuchynské studio.wls

VYRTYCH a. 5., tel. +420 326 399 267, fax. 326 399 267, www.vyrtych.cz, e-mail: podpora@vyrtych.cz



Obsah

Pouzita svitidla
kuchynské studio

Pouzita svitidla

VYRTYCH a.s.

Typ: FOX-236

Oznaceni: -

Nazev: Interiérové - piisazené nebo zavésne

Kryti: P40

Zdroj: L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm
36W,3350Im,10000hod,Ra 80

Podet svitidel: 18

VYRTYCH a. s, | tel. +420 326 399 267, fax. 326 399 267, www.vyrtych cz, e-mail: podpora@vyrtych.cz
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kuchynské studio

hrveTvor

Prostor = kuchyniské studio -
Delka 10300 mm
Siftka 8500 mm
Vyska 3300 mm
Cinitel odrazu stropu . 0.70 -
Cinitel odrazu stén 1,234 0.50 0.50 0.50 0.50 .
Cinitel odrazu podlahy -~ 0.30 -
Udrzovaci ¢initel  Pocitan -
Cistota prostied! : Cisté -
interval &igténi svitidel 12 Mésict
Interval obnovy povrchu @ 36 Mésich
interval vymény zdroji  Individuaini -
Nejistota vypoctu 0.0 %
Rozmisténi vypocetnich bodu
Misto zrakového tkolu  Misto zrakového tikolu 1 -
Soufadnice prvniho bodu 343 406 750 mm
Rozted bodl 1 = 687 0 0 mm
Rozted bodt 2 0O 813 0 mm
Po&et ve sméru rozte¢e 1,2 15 8 -
Rozmisténi svitidel
Soustava svitidel 1 =~ Soustava svitidel 1 -
Svitidlo - FOX-236 -
Svételny zdroj © L 36 W/840 G13 -
Souradnice prvniho svitidla . 858 1083 3300 mm
Rozted svitidel 1+ 1717 0 0 mm
Rozte¢ svitidel 2 = O 2167 0 mm
Pocet ve sméru roztece 1,2 6 3 -
Pocet svitidel 18 -
Vektor optické osy = 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO . 0.00 1.00 0.00 -
~ Uhel otoCeni 90 °
Uhel naklonéni O °
Uhel natoteni = 0 °

Horizontalni udriovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1

Udrzovaci Cinitel 0.63
Minimalni hodnota 337.8 Ix
Stredni hodnota 529.0 Ix
Maximaini hodnota 644.1 Ix
Rovnomérnost 0.64
YiX 343 1030 1717
406 3383 397.7 438.0
1219 3891 469.8 516.9
2032 4277 502.6 5521
2845 4438 5216 573.7
3658 4438 5216 573.7
4471 4276 502.5 552.1
5284 3890 4696 516.7
68097 338.1 3974 4378
YWX 72183 7900 8587
406 4795 463.7 437.9

2404
463.8
546.7
584.6
606.1
606.1
584.5
546.5
463.5

9274
397.4

3091
479.6
564.1
602.9
6255
625.5
602.8
563.9
479.2

9961
338.0

3778
488.8
574.2
613.8
636.6
636.6
613.7
574.1
488.5

4485
493.5
579.6
619.8
6423
642.3
619.8
579.5
493.2

5152
495.0
580.9
6206
644.1
644.0
620.5
580.7
4947

5839
493.5
579.6
§19.8
542.3
642.3
615.8
579.5
4932

6526
488.8
574.1
613.7
636.6
636.5
613.7
573.9
488.5

VYRTYCH a. s. | tel. +420 326 399 267, fax. 326 399 267, www.vyrtych.cz, e-mail: podpora@vyrtych.cz



YWX

1219
2032
2845
3658
4471
5284
8097

7213
5641
602.8
625.4
6254
802.8
563.9
479.2

7900 8587
548.6 516.7
584.5 551.9
606.0 5735
605.9 573.5
584 .4 551.9
546.4 516.6
483.4 437.6

VYRTYCH a. s, tel. +420 326 399 267, fax. 326 399 267, www.vyrtych.cz, e-mail: podpora@vyrtych.cz

9274
469.5
502.3
5213
521.3
502.2
469.4
397.2

9961
3885
427.3
443.3
4433
4272
398.4
337.8
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kuchyriske studio

Misto zrakového tkolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech
R=Emin/Emed. 0684 Z: 0863

Emin: 337.8 Em: 520.0 Emax 6441
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