PREDPOKLADANE UMISTEN! TERMOSTATU

STENOVE MRIZKY UMISTIT VYSKOVE STEUNE
JAKO STAVAJICI MRIZKY NA CHODBE —cca SHZ$E8 2400

STAVBA ZAJISTI SNIZENI PRICKY MEZI SATNOU A SKLADEM
PRO MOZNOST PRIROZENEHO VETRANI SATNY POMOC! OTEVIRAVYCH

OKEN, UMISTENYCH VE SKLADU
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PRESNE UMISTE
DLE SKUTECNE POLOHY VARNYCH DESEK
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WFUK ZNEHODNOCENEHO VZDUCHU

ODSAVANE MNOZSTVI VZDUCHU 50m3/h
ROZMER POTRUBI #160 mm (BEZ TLOUSTKY IZOLACE)

VZDALENOST HORN| HRANY POTRUB! OD STROPU
VZDALENOST SPODNI HRANY POTRUB! OD PODLAHY

~ STENOVA MRIZKA (2KS)

~ VESKERE VYFUKOVE POTRUBI OD ZPETNYCH PRETLAKOWCH KLAPEK (VCETNE) SMEREM K OKNU
BUDE OPATRENO TEPELNOU KAUCUKOVOU PAROTESNOU [ZOLACI TLOUSTKY 2cm
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VYSKOVA POLOHA OSVETLOVACICH TELES

1.1
1.2

50

S0
1/2 1 1/2

! 8 =0 o [
| - = -
= X == =) §
0 _| 200
& S
e “

1.8

1.12

VY3KOVA POLOHA OSVETLOVACICH TELES
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